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Lichtsysteme – ICx
Hell-Dunkel LED-Scheinwerfer

Technische Daten*

Abmessungen (L x B x H) 384 mm x 150 mm x 363 mm 

Gewicht ca. 5,4 kg

Versorgungsspannung 110 VDC +25%/-30% gemäß EN 50155:2008

Leistung Scheinwerfer / abgeblendet ca. 17 W / 5 W

Lichtstärke Scheinwerfer / abgeblendet ca. 65.000 cd / ca. 15.000 cd

Lichtstärke und Lichtverteilung gemäß TSI / EN 15153-1:2013

Schutzart IP65 (im eingebauten Zustand)

Temperaturbereich -35 bis +70 ºC

Sachnummer 4-008 795 30x 734

Weitere Eigenschaften:

� Hell-Dunkel Grenze gemäß EN 15153-1:2013

� Überwachung aller LEDs und Stromquellen, sowie Spannung und Temperatur

� potentialfreiem Diagnosekontakt für SIRF (SAS 2 bei entsprechender fahrzeugseitiger Auswertung)

� Scheinwerferneigung einstellbar

� Brandschutz gemäß DIN 5510-2:2009-05

� Schock und Vibration gemäß IEC 61373 Cat. 1 Class A

Referenzen:

Bombardier, Siemens
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